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SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

SPiRAL SARIMLI CELiK CONTALAR

Asagidaki modellerin tamami icin ANSI 1501b, ANSI 3001b,
ANSI 600Ib, PN16 ve PN40 basing siniflarinda celik contalar
siirekli olarak stoklarimizda bulunmaktadir.

* Dis Ringli Spiral Sarimii Contalar:
304SS Sarim Malzemeli / Saf Grafit Dolgulu

Karbon Celik _—— Yesil Ozel Sprey Boyali Karbon Celik Dis Ringli

Dis Ring

* Dis Ringli Spiral Sarimhi Contalar:

“ : 316SS Sarim Malzemeli / Saf Grafit Dolgulu
Saf Grafit Dolgu 3165 Sarm 31655 lc Ring / _ Kadmiyum KapII Karbon CEIIK Dl§ Rlngh

Malzemesi

« ic ve Dis Ringli Spiral Sarimli Contalar:
316SS Sarim Malzemeli / Saf Grafit Dolgulu
316SS I¢ Ringli

Kadmiyum Kapli Karbon Celik Dis Ringli

SAF GRAFIT ESASLI TAKVIYELI ve TAKVIYESIZ CONTALAR

Saf Grafit Esasli Contalar hem hazir kesilmis halde hem de 6zel
olciileri kesebilmek icin plaka halinde stoklarimizda daima
bulunmaktadir.

* Takviyesiz Saf Grafit Plaka Conta

* 316SS Kafes Celik Tel Takviyeli Saf Grafit Plaka Conta

* 316SS Perfore Celik Sac Takviyeli Saf Grafit Plaka Conta

« Standart 6lciiler icin PN16 ve PN40 basing siniflarinda 316SS
ic Ringli veya Ringsiz Perfore Celik Sac Takviyeli Contalar

» Standart 6lciiler icin PN16 ve PN40 basing siniflarinda 316SS

A Kafes Tel Takviyeli Contalar

S « Ozel dlgiiler icin 316SS Kafes Celik Tel veya Perfore Celik

Sac Takviyeli Hazir Kesilmis Contalar

ARAMIT FIBERi ESASLI ASBEST ICERMEYEN CONTALAR

Aramit Fiberi Esash Contalar; hem hazir kesilmis halde,
hem de 6zel dlciileri kesebilmek adina plaka halinde
stoklarimizda daima bulunmaktadir. 1500x2000mm
olciilerinde ve 0,5mm ile 4mm arasindaki kalinhiklarda
plaka halinde satin alinabilecegi gibi, istenilen 6iciilerde
hazir kesilmis olarak da temin edilebilmektedir. Yesil ve
Beyaz renkli olarak 2 secenek sz konusudur.




SAF PTFE CONTALAR

Saf PTFE Contalar; hem hazir kesilmis halde, hem de dzel dlciileri
kesebilmek adina plaka halinde stoklarimizda daima bulunmaktadir.
1500 x 1500 mm dlciilerinde, Tmm, 2mm ve 3mm kalinliklarda plaka
halinde satin alinabilecegi gibi, istenilen diciilerde hazir kesilmis olarak
da temin edilebilmektedir.

ARKASI YAPISKANLI GENLESTIRILMIS SAF PTFE SERIT CONTA

JM Clipperlon 600, arkasi yapiskanh genlestirilmis, %100 saf PTFE contadir.
Yiiksek ezilebilirlik ve cekme mukavemetine sahiptir. Ezilebilirlik kabiliyetinin
yiiksek olmasi sayesinde cok diisiik torklarla sikildiginda bile, asinmis ve
yiizeyleri bozulmus flanslarda miikemmel sonug verir. Conta kesim zamanindan
tasarruf saglar. Yapiskanh arka yiizeyi sayesinde montajda, Anti-Stick
dzelliginden dolayr demontajda flans temizligi gerekmediginden iscilik
zamanini azaltir.

RULO OLCULERI:

-5mm x20m i6mm x 12m
-7mm x30m 20mm x 8m
-10mm x 20m 25mm x 6m
-12mm x16m

JM Clipperlon 600, hemen hemen bilinen tiim kimyasallara dayaniklidir.
260 °C sicakliga kadar kullanilabilir. 210 Bar basing mukavemetine sahiptir.

DISLI BAGLANTILAR iGN OZEL PTFE BANT

Gold Tape disli baglantilarda sizdirmazligi saglamak amaciyla, yiiksek
yogunluklu %100 Saf PTFE'den iiretilmistir. Bu sayede harcialem PTFE
bantlara oranla bir cok avantaj saglar.

- Sadece 2-3 tur sarmak yeterlidir,

- 180 derece geri doniis imkani saglar,

- Toplanma, yirtilma ve styrilma yapmaz,

- Parcalanarak hatlari tikamaz,

- Vibrasyonda etkisini kaybetmez,

- Yiiksek sicakhklarda sertlesmez,

- Su, sicak su, kizgin su, buhar, kizgin yag, basinch hava, sentetik ve
madeni yaglar, tiim solventler, gazlar ve akaryakitta kullanilabilir.

YUMUSAK SALMASTRALAR

Yumusak salmastralar konusunda uyqgulama yerine bagh olarak, sicaklik,
basing, devir vb. degerleri de gdz dniinde bulundurarak oldukca fazla
sayida coziim iretilebilmektedir. Yumusak salmastranin iplik ve
yaglayicidan olustugunu diisiiniirsek, PTFE, Aramit, Saf Grafit, Karbon vb.
bir cok elyaf secenegi ve bu elyaflarin yine PTFE, saf grafit vb. ile
yaglanmasi veyauygulama yerine goreyadlayici kullaniimamasi
durumuna gore oldukca fazla sayida gesit ortaya cikmaktadir.

SALMASTRA SOKME APARATI SETi

Salmastra Sokme Aparati Seti (Packing Extractor Tool), yumusak salmastra
kullanilan tim ekipmanlarda bakim veya degisim sirasinda salmastra sokme
isleminin kolay ve hizli bir sekilde yapilmasini saglar. Bunlar; santrifijj
pompalar, piston pompalar, karistiricilar, reaktérler ve pulperler gibi
dinamik uygulamalarda olabilecegi gibi ayni zamanda vanalar, tank ve kazan
kapaklari, manhole'ler (adam deligi) ve handhole'ler (el deligi) gibi statik
uygulamalar da olabilmektedir. Set icerisinde degisik uygulamalara yonelik
farkli tip ve boylarda parcalar bulunmaktadir. Her set toplam 22 parcadan
olusmaktadir.




ACIL TAMIR EKIPMANLARI

BORU TAMIR BANDAJI

BORU ONAR, hizli, kolay, kalici ve diisiik maliyetli bir kacak onarim sistemidir. 4 bar basing altinda
hatti durdurmaya gerek kalmadan veya sadece hat basinci alinarak sistemi bosaltmaya gerek
kalmadan uygulanan 2 farkli modeli ile kalici bir ¢oziim olarak her tip boruda ve akiskanda
kullanilmaktadir. Uygulamasi oldukca basit olan Boru Onar, 20 dakika icerisinde sertlesir,
durus ve bakim maliyetlerini 6nemli dlciide azaltir. Tamamen sertlestikten sonra 32 bar
basing ve 323 °C sicakhiga dayanabilmektedir. Tiim borularda (PVC, paslanmaz, beton ve
biitiin metal borular) rahatlikla kullanilmaktadir. Aseton, MEK, siilfiirik asit, toliien, etil alkol,
mazot, hidroklorik asit ve benzin v.b gibi bircok kimyasalda kullanilabilir.

B0-01(5,08 cmx 0,92 m) 1" ' e kadar olan borularin tamirinde

B0-02 (5,08 cm x 1,83 m) 1" - 3" arasinda borularin tamirinde

B0-03 (5,08 cm x 3,6 m) 3"-6" arasinda borularin tamirinde

B0-04 (10,16 cmx 3,6 m) 3"- 6" arasinda borularin tamirinde (Genis Model)
B0-05(20,32cmx 7,2m ) 6" -10" arasinda borularin tamirinde (Genis Model)

CANLI HAT TAMIR KELEPCELERI

Canli Hat Tamir Kelepceleri, diiz borular iizerinde meydana gelen kacaklarin hizli ve kolay bir
sekilde tamiri icin kullaniimaktadir. Uygulamasi oldukca basit olan Tamir Kelepceleri, durus
maliyetlerini 6nemli iclide azaltir. Farkli modelleri ile 16 bar basing ve 300°C sicaklia kadar
dayanabilmektedir. Govde malzemesi olarak 304SS Paslanmaz Celik ve Ozel Sert Plastik
secenekleri mevcuttur. Hattaki akiskanin tipine ve sicakligina bagh olarak farkl ic kaplama
malzemeleri miimkiindiir. Asagida bu modellerle ilgili bilgiler ve stok durumlari hakkinda detayl
bilgiye ulasabilirsiniz.

MALZEME ~ SICAKLIK DAYANIMI KULLANIM ALANLARI
EPDM -30°C ile +100°C arasl  Sicak ve soguk su, hava, toz ve genel amacli kullanim
NBR -200C ile +80°C arasi  Dogalgaz, benzin, mazot, yag ve diger hidrokarbonlar
SILIKON ~ -750C ile +200°C arasi Sicak uygulamalarda

VITON -959C ile +300°C aras!  Yiiksek sicaklik ve kimyasal dayanim gereken yerlerde

Stoklarimizda bulunan modeller ve olciiler

RCH-S / NBR 20A (3/4™) ile 500A (20")  arasi (Paslanmaz Celik Govdeli / NBR i¢ Contali)
RCH-S/SILIKON ~ 20A (3/4") ile 200A (8")  arasi (Paslanmaz Celik Gvdeli / Silikon ic Contalt)
RCH-S / VITON 20A (3/4") ile 150A (6™)  arasi (Paslanmaz Celik Gdvdeli / Viton ic Contali)
GRCH-S / NBR 15A (1/2") ile 100A (4") arasi (Ozel Sert Plastik Govdeli / NBR ic Contalr)

CELIK MACUNU

Fix Stix; ¢ift komponentli bir ¢elik macunudur. ic ice bulunan iki bilesenden olusmaktadir.
Bu iki bilesen karistiginda reaksiyona girmekte ve 20 dakika icerisinde sertlesmektedir.
Ozellikle; tank, radyatdr gibi ekipmanlarda meydana gelen kacaklarda, bozuk yiizeylerin
tamirinde, bozuk dislerin tamirinde, vb. basari ile kullaniimaktadir. 120 gramlik tiipler
halinde satiimaktadir.




